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投标须知前附表
	序号
	主要内容
	说明与要求

	1
	招标人
	巢湖市保安服务有限公司

	2
	项目名称
	安全技术防范产品供货商

	3
	项目规模
	安全技术防范产品供货商入围（年采购金额约40万元，以实际采购金额为准）。

	4
	服务标准
	顺利完成巢湖市保安服务有限公司委托的技防产品供货服务，取得服务对象满意

	5
	工作范围
	负责巢湖市保安服务有限公司所有技防设备的供货服务（报警类、监控类等）

	6
	资金来源
	自筹

	7
	付款方式
	具体付款方式在委托合同中确定。

	8
	资格审查
	采用资格后审

	9
	资格标准
	1、在中国境内注册并具有独立企业法人资格，经过年检的营业执照副本；

2、纳税人资格证明材料；

3、注册资本500万元以上；

4、供应商须提供产品（主要的）生产厂家授权书原件或代理证书（厂家除外）。

5、供应商须具备省级安全技术防范行业资质等级三级以上证书。

	10
	招标文件

澄清日期
	在不迟于投标截止日前2天对收到的澄清招标文件的要求予以答复。

	11
	招标有效期
	从投标截止日算起90个日历天。

	12
	投标保证金
	无

	13
	履约保证金
	履约保证金壹万元，待合同执行完毕一次性返还，无息。

	14
	投标书份数
	正本一份，副本四份

	15
	投标文件

递交地点
	巢湖市金盾实业集团有限公司6楼会议室（巢湖市长江东路2号金盾驾校院内）

	16
	投标截止时间
	2018年4月2日（星期一）15时

	17
	评标办法及确定候选人数量
	综合评分法

不少于3名中标候选人



	18
	服务要求
	在合同执行过程中，如发现中标人不具备履行合同能力，招标人有权终止合同并不承担赔偿责任。如中标人提供的服务不能达到招标人要求或不能按时完成招标人委托的任务，经招标人记过考核一次不满意即终止合同。

	19


	服务时间
	入围之日起两年。

	20
	咨询电话
	李鹏 ，电话号码：055182399959


第一章  投标须知

一、总则

1、本招标文件仅适用于巢湖市保安服务有限公司安全技术防范产品供货商招标。

2、投标人合格条件：

在中国境内注册并具有独立企业法人资格，经过年检的营业执照副本；有依法纳税的良好记录；注册资本500万元以上；供货商须提供产品（主要的）生产厂家授权书原件或代理证书（厂家除外）；供货商须具备省级安全技术防范行业资质等级三级以上证书。

3、投标费用

 3.1投标人承担涉及投标活动所发生地一切费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

4、开标时间和地点

    4.1开标时间：2018年4月2日（星期一）15：00
 4.2开标地点：巢湖市金盾实业集团有限公司6楼会议室（巢湖市长江东路2号，金盾驾校院内）

 5、投标保证金：无

6、履约保证金：

6.1 若中标入围,缴纳履约保证金壹万元。

中标人的履约保证金待合同执行完毕一次性返还（无息）。

二、招标文件

1、招标文件组成

 1.1招标文件、招标人在招标期间发出的招标答疑纪要和其他补充修改函件，均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

1.2投标人获取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有问题应及时向招标人提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失由投标人自负。

2、招标文件的澄清

 2.1投标人获得招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标人提出。招标人根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清后将在投标截止日前以书面形式通知所有招标人，澄清（答疑）纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3、招标文件的修改

 3.1招标文件发出后，如确需变更的，招标人将以补充说明的方式修改招标文件并在投标截止日前以书面形式通知所有投标人。

4、招标文件及其澄清、修改有效性规定

    4.1招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充说明内容均以书 面内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

4.2招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止日前以书面形式发给所有投标人，否则，澄清（答疑）纪要或修改补充通知无效。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1招标文件、投标文件及涉及此项的所有文件均以中文为法定文字。

2、投标文件的组成

 2.1法人授权委托书；

    2.2法人代表身份证明书；

 2.3承诺书；

 2.4企业资质证书（复印件）；

    2.5营业执照副本（复印件）；

    2.6近两年（2015年至今）类似服务业绩；

    2.7服务工作地组织结构，相关专业技术人员配备表；
 2.8项目负责人、相关工作人员简历；

 2.9相关专业技术人员的证书（复印件）。

说明：凡提供虚假材料的一经发现按废标处理，给招标人带来损失的承担相应责任。

3、投标有效期

 3.1投标有效期为投标截止日期起，时间为90个日历天。在此期限内，所有投标文件均有效。

     3.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人不允许修改投标文件，投标保证金有效期相应延长。

4、投标文件的份数和签署

 4.1投标人应按本投标须知有关规定编制投标文件，正本一份，副本四份，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
     4.2投标文件均应打印，并应在投标文件封面注明“正本”和“副本”。

     4.3投标文件封面、投标书均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字的，在投标文件中必须填写投标文件法人授权委托书。

     4.4全套投标文件若有涂改或行间插字，需在修改处加盖投标人公章。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

    1.1投标人应将所有投标文件的正本和副本密封在投标文件密封袋里。

 1.2投标密封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称和地址，并注明“开标时间前不得开封”字样。

    1.3如果投标文件没有按投标须知“四、投标文件的递交”第1.1条款、第1.2条款规定加写标记密封，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。后果由投标人承担。

2、投标截止日

 2.1投标人应按规定的投标文件递交日期和地点将密封后的投标文件送达给招标人。

     2.2招标人可以按本投标须知规定以澄清（答疑）纪要或修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人和投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

     2.3招标人将拒收在投标截止期以后收到的投标文件。投标截止期满后，投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

3、投标文件的修改与撤回

     3.1投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。但在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

    3.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知有关规定编制、密封、标志和递交，并在内层投标文件密封袋上清楚标明“修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

    3.3投标人在投标有效期内不能撤回投标文件，否则罚没投标保证金。

五、开标

1、开标事项要求

1.1 招标人按照招标文件规定的时间和地点公开举行开标会议。并邀请所有投标人和有关部门代表参加开标会议。

1.2投标人法定代表人或其委托代理人必须携带身份证参加开标会议，委托代理人应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份。

1.3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本投标须知条款规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

2、投标文件有效性界定标准

2.1开标时，投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按作废标处理，不得进入评标；

2.2投标文件未按照招标文件的要求予以密封。

2.3投标人的法人代表或授权委托人证明材料未提交的。

六、评标

1、评标会议

1.1开标会议结束后，即召开评标会议，评标会议采用封闭式进行。由招标人组织评标委员会进行评标。

2、评标内容的保密

2.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况均不得向投标人或与该项目无关的其他人泄露。

2.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

3、评标方法

综合评分法

4、投标文件的澄清

4.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出必要的澄清或者说明。投标人应以书面形式进行有关澄清说明与答复，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围和改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件的符合性评审

5.1在详细评标之前，评标委员会将首先评定每份有效投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

5.2如过投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

6、错误的修正

6.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行审核，看其是否有表述上的错误。

6.2 按照上述修正错误的原则及方法修正后进行评审，评标后，中标候选人应予确认同意，修正后的内容对投标人起约束作用。如果中标候选人不接受修正后的内容，则招标人将有权废除该投标。

7、投标文件的评价和比较

7.1评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

7.2评标委员会依据本工程规定的评标定价办法进行综合评审，向招标人提交评审意见并推荐中标候选人。

七、合同的授予

1、本项目的合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本项目评标定标的办法产生的中标人。

1.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与中标人签订服务合同。

1.2中标人如不按上述1.1条款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分理由废除授权，并罚没投标保证金，给招标人造成损失的应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

1.3中标人应该按照合同约定履行义务，完成服务项目。

八、中标通知
评标结束后，招标人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

第二章 服务工作要求

一、服务依据

《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）

《中华人民共和国合同法》

 GA 38-2004《银行营业场所风险等级和方法级别的规定》

 GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》

 GB50198-94 《民用闭路见识电视系统工程技术规范》

 GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》

 GA/T75-1994 《安全防范工程程序与要求》

 GA308-2001  《安全防范系统验收规则》

 GA/T368-2001 《视频安防监控系统技术要求》

GA/T 394-2002  《出入口控制系统技术要求》

GB 20815-2006 《视频安防监控数字录像设备》

等国家、安徽省或合肥市颁布的相应标准

说明：上述规范、标准、规程仅是本供货项目的最基本要求，并未包括实施中涉及到的所有规定、标准和规程。在供货中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。

二、招标说明

本次招标主要是确定巢湖市保安服务有限公司安全技术防范产品供货商。

三、服务工作内容

1.供货商负责采购方所需安全技术防范产品的供货和售后服务。

2.供货商具备完善售后服务体系，拥有专业服务队伍并具备充足的备品备件，以保证出现器材故障时能及时更换或返修，提供免费的技术培训。

3．供货商应提供一年免费质保服务，终身维护。在保质期内发生的器材非人为损坏，免费维修或更换。质保期外采购方只承担设备、零件的成本费，免人工费。

四、供货周期
供应商在采购人提出采购需求后，2个工作日供货到位（送货费用供应商自理）。

五、付款方式

采购人收到采购货物后，经验收无问题后，采购金额累计满2万元或季度结算付款一次。

第三章 投标文件格式

巢湖市保安服务有限公司

安全技术防范产品供货商

投   标   文   件

投标人：               （公章）

          法定代表人或授权委托人：         （签章）

日期：     年     月     日

一、法人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系              （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （招标单位）的                 项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：     性别：    年龄：      

单位：           部门：             职务：      
投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：    年    月    日

二、承诺书

（可自行扩充内容，但不可以修改原有内容）

（招投标单位名称）：

如果我单位中标，我单位作如下承诺:

一、供货业务不转包、不分包；

二、严格履行合同；

三、严格遵守国家相关法律、法规

如违反上述承诺内容，我单位愿意承担由此造成的一切后果责任。

特此承诺

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字、盖章）

年    月    日

三、资格证明文件

1、资质证书（复印件，原件携带备查）；

2、营业执照副本（复印件，原件携带备查）；

3、法定代表人及投标授权人身份证（复印件）；

4、近两年（2016年至今）同类业务服务业绩（附合同复印件或中标通知书，原件携带备查）；

5、其他资料（复印件，原件携带备查）。

四、投标函

致： （招标人）
根据贵方为                        项目的投标邀请，签字 

代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址），提交下述文件正本1份，副本4份。

据此函，签字代表兹宣布同意如下：

   （1）我们承担根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

   （2）投标文件自开标之日起有效期为           日历日。

   （3）我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改文件（如果有）、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

   （4）我们同意在招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件的承诺。

   （5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收，对此我们没有异议。

   （6）同意提供贵方要求的与本投标文件有关的任何资料或资料。

   与本投标有关的一切正式往来通讯地址为：                    。

   邮政编码：                     电话、传真：                 。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人姓名、职务：                 。

投标人法定代表人或其授权委托人签名：

日    期： 

注：

五、服务工作方案

格式自拟

1、投标人参与本次投标的优势（包括企业的概况、组织结构、市场运营状况、财务情况、相对其他机构的优势等其他情况）

2、针对本项目的工作计划（总体计划安排、工作流程、项目组织等其他情况）

3、服务质量保证体系及承诺

4、其他内容

六、报价文件（可自拟格式）

	(必须报全所有项目，否则视为废标，所涉分项报价和合计报价不得高于最高限价，否则为无效报价)

	设备名称
	品牌
	型号
	报价
	最高限价

	2316报警主机
	Honeywell
	2316 SUPER
	
	1090

	2316键盘
	Honeywell
	2316PIUS LEDP键盘
	
	355

	238报警主机
	Honeywell
	238 SUPER
	
	435

	238键盘
	Honeywell
	238PIUS LEDP键盘
	
	175

	236报警主机
	Honeywell
	236 SUPER
	
	410

	236键盘
	Honeywell
	236PIUS LEDP键盘
	
	140

	总线报警主机
	Honeywell
	VISTA 128BPT 
	
	2670

	总线键盘
	Honeywell
	6160键盘
	
	770

	总线报警主机
	Honeywell
	VISTA 250BPT 
	
	2820

	总线键盘
	Honeywell
	6160键盘
	
	770

	无线通信模块
	Honeywell
	MCM-23 SCUPER II GPRS
	
	1120

	壁挂式红外探测器
	Honeywell
	DT8035
	
	215

	
	Honeywell
	DT-7225
	
	215

	吸顶式红外探测器
	Honeywell
	DT-6360STC
	
	490

	探测器支架
	国产
	国产
	
	8

	振动探测器
	Honeywell
	SHK80
	
	385

	
	CROW
	VIB-2000
	
	385

	声光警号
	豪恩
	AD-103
	
	45

	紧急按钮
	豪恩
	HO-01D
	
	13

	无线报警主机
	E鹰宝
	ZD-928
	
	580

	无线主机遥控器
	宏泰
	HT-YK05
	
	34

	遥控器电池
	国产
	12V23A、12V27A
	
	7

	主机电池
	国产
	12V7A
	
	90

	监控设备报价表报警设备报价表

(必须报全所有项目，否则视为废标，所涉分项报价和合计报价不得高于最高限价，否则为无效报价))

	设备名称
	品牌
	型号
	报价
	最高限价（元）

	小警号
	国产
	国产
	
	18

	警灯
	国产
	HC-05
	
	33

	卷闸门门磁
	国产
	国产
	
	44

	木门门磁
	国产
	国产
	
	13

	红外筒型摄像机
	海康威视
	DS-2CD5A26EFW-I2
	
	890

	红外筒型摄像机
	海康威视
	DS-2CD3T45-I5
	
	395

	红外半球摄像机
	海康威视
	DS-2CD3345-I
	
	390

	红外半球摄像机
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-I2
	
	890

	高速球机
	海康威视
	DS-2CD7320IW-A
	
	1800

	拾音器
	快鱼
	C400
	
	310

	32路硬盘录像机
	海康威视
	DS-7932N-K4-16P
	
	1800

	16路硬盘录像机
	海康威视
	DS-7916N-E4-16P
	
	1380

	8路硬盘录像机
	海康威视
	DS-7908N-K4-16P
	
	1280

	监视器
	海康威视
	DS-5022QD
	
	970

	硬盘
	海康威视
	3T
	
	650

	硬盘
	海康威视
	4T
	
	900

	摄像机支架
	国产
	国产
	
	12

	摄像机电源
	国产
	12V2A
	
	12

	中央电源
	国产
	12V20A
	
	90

	补光灯
	国产
	LED 50W
	
	110

	交换机
	华为
	S1700-8G-AC
	
	280

	
	华为
	S1720-10GW-2P
	
	600

	
	华为
	S1700-16G
	
	580

	(必须报全所有项目，否则视为废标，所涉分项报价和合计报价不得高于最高限价，否则为无效报价)

	设备名称
	品牌
	型号
	报价
	最高限价（元）

	交换机
	华为
	S5120-20P-SI
	
	2200

	
	华为
	S5700S-28P-LI-AC
	
	1900

	
	华为
	S5720-52P-LI-AC
	
	3300

	无线网桥
	华为
	TL-CPE510
	
	880

	千兆光纤接发机
	TP
	千兆
	
	410

	配电箱
	国产
	60*80
	
	115

	
	
	80*120
	
	255

	防水箱
	国产
	规格600*800
	
	190

	机柜
	国产
	规格2000*600*800
	
	685

	视频线
	国产
	May-75
	
	240

	VGA线
	国产
	国产
	
	10

	超六类网线
	海康
	305米/箱
	
	550

	超五类网线
	海康
	305米/箱
	
	448

	屏蔽水晶头
	海康威视
	盒
	
	60

	电源线
	国标100米
	RVV4*1.5
	
	485

	
	国标100米
	RVV4*1.0
	
	354

	
	国标100米
	RVV4*0.5
	
	225

	
	国标100米
	RVV2*2.5
	
	366

	
	国标100米
	RVV2*1.5
	
	240

	
	国标100米
	RVV2*1.0
	
	190

	
	国标100米
	RVV2*0.5
	
	102

	光模块
	华为
	SFP-GE-LX-SM1310
	
	880

	光纤
	国产
	4芯
	
	1

	(必须报全所有项目，否则视为废标，所涉分项报价和合计报价不得高于最高限价，否则为无效报价)

	设备名称
	品牌
	型号
	报价
	最高限价（元）

	光纤
	国产
	8芯
	
	1.2

	
	国产
	12芯
	
	1.5

	光纤熔纤盒
	国产
	24口
	
	28

	尾纤
	国产
	根
	
	15

	NBC接头
	国产
	个
	
	1.5

	显示器
	AOC
	22寸
	
	650

	
	AOC
	32寸
	
	1050

	
	AOC
	42寸
	
	2200

	插头
	公牛
	三孔10A
	
	4.5

	多用插线板
	公牛
	15孔
	
	38

	
	
	50孔
	
	75

	PVC线管
	国产
	¤16 4米/根
	
	2.6

	
	国产
	¤20 4米/根
	
	3.8

	
	国产
	¤25 4米/根
	
	5.5

	
	国产
	¤32 4米/根
	
	7.5

	
	国产
	¤40 4米/根
	
	16（清水）

	
	国产
	¤50 4米/根
	
	16

	KBG线管
	国产
	¤16 2米/根
	
	7

	
	国产
	¤20 2米/根
	
	9

	
	国产
	¤25 2米/根
	
	11

	线槽
	国产
	2.4cm  2米/根
	
	2.5

	
	国产
	4cm  2米/根
	
	7

	
	国产
	6cm  2米/根
	
	11

	(必须报全所有项目，否则视为废标，所涉分项报价和合计报价不得高于最高限价，否则为无效报价)

	设备名称
	品牌
	型号
	报价
	最高限价（元）

	线槽
	国产
	10cm  2米/根
	
	16

	桥架
	国产
	200*100  2米/根
	
	40

	
	国产
	100*100  2米/根
	
	34

	金属软管
	国产
	¤16
	
	40

	
	国产
	¤20
	
	55

	
	国产
	¤25
	
	68

	
	国产
	¤32
	
	78

	绝缘胶带
	国产
	国产
	
	2.5

	高压自粘胶带
	国产
	国产
	
	8

	焊锡丝
	国产
	国产
	
	25

	斜口钳
	国产
	国产
	
	15

	胶枪
	国产
	国产
	
	13

	玻璃胶
	国产
	国产
	
	12

	AB胶
	国产
	国产
	
	3

	膨胀管
	国产
	¤6
	
	17

	
	国产
	¤8
	
	17

	自攻螺丝
	国产
	3CM
	
	6

	线管弯簧
	国产
	¤16
	
	3

	
	
	¤20
	
	4

	瓷砖钻头
	国产
	¤6
	
	5

	
	
	¤8
	
	6

	博世电锤钻头
	国产
	¤6
	
	8

	合计最高限价
	45484.22

	合计报价（小写）
	

	合计报价（大写）
	

	投标单位盖章：
	投标授权人签字：


第四章  入围定标原则

本项目采用综合评分法，依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《安徽省招投标管理办法》、财政部18号令结合本项目特点，制定本评标办法。

一、评标委员会

（一）评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选人
（二）评标委员会由招标人代表以及随机抽取的技术、经济方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
（三）评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情祝及与评标有关的其他情况。
二、评标程序
评标程序按照初步评审和详细评审两阶段进行。第一阶段：评标委员会对所有投标文件进行初步评审；第二阶段：评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审并进行量化评分。
（一）初步评审
评标委员会将按照投标须知中第五节开标与评标第四项“投标文件的初审”中的要求进行初步评审。
（二）详细评审
对于通过初步评审的投标人，评委会将分别对各投标人按如下几个方面进行量化评分。

三、定标原则

按照投标人最后得分顺序依次从高到低推荐中标候选人。

不少于3名中标候选人
综合打分表

	分项
	满分
	评分内容
	
	
	
	
	
	
	

	业绩
	10
	评标委员会根据投标人近两年（2015年至今）业绩情况进行综合打分:100万元以上得10分；50万元-100万元得5分; 50万元以下得2分（提供合同复印件）
	
	
	
	
	
	
	

	资质认证
	5
	省级代理或授权经销商5分
	
	
	
	
	
	
	

	荣誉情况
	5
	地市级以上荣誉、认证，得5分
	
	
	
	
	
	
	

	售后
	10
	属本地（合肥市及四县一市）公司或有分公司及办事处得10分
	
	
	
	
	
	
	

	承诺
	10
	参照招标文件要求酌情评分
	
	
	
	
	
	
	

	报价
	60
	报价完整，完全满足招标要求，综合报价最低的60分；报价比较完整合理，基本满足招标要求的，综合报价第二低的30分；报价不完整合理，不能满足招标要求的，综合报价最高的不得分
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	
	
	
	


附件：主要采购设备技术参数（以下技术参数必须实质响应）

	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	是否响应

	2316报警主机
	Honeywell
	2316 SUPER
	防区数量：
16个基本防区,
16个放拆防区 
2316 Plus II新增功能
事件回读－主机可以存储最近的255个系统事件，用户可以通过Alpha Plus II LCD键盘查询。用户可设置存储的事件类型。
增加用户权限－每个用户可以设置12种布撤防权限。
增加用户劫持报警－用户可以通过劫持码布、撤防系统，主机会同时发送劫持报告到接警中心。
增加24小时防区报告码－增加了24小时火警和24小时匪警报告码，通过设置防区类型可以发送相应的报告码，便于区分24小时防区报警和其它防区报警。
其他功能－Contact ID信息格式，在保留CFSKIII报警格式的同时，2316 Plus II 增加了国际通用Contact ID报警通讯格式，该通讯格式定义科学完整、信息传输准确可靠。
支持4个报警接收机－可设定4个接收机号码，支持同时向4个接警中心报警，组网方式更为灵活。可选择单接收机或多接受机发送报告，向4个接收机报告的方式可以任意组合。
实时时钟－在正常撤防状态下，LCD键盘显示实时时钟。
电话线检测－主机板集成了电话线检测功能。当检测到电话线故障时，转为现场报警或驱动其他联动输出设备。电话线检测时间可编程。
钥匙布撤防－可通过钥匙开关对系统进行布撤防,便于老人、小孩等不习惯键盘操作的人员使用。
自动恢复出厂设定值－短路J2后，上电复位，可使所有指令地址的值恢复到出厂设定值。
通讯失败重拨时间和最大重拨次数可编程－主机通讯失败后，事件报告将保留在存储器事件队列中并按照设定重拨。其重拨间隔以及最大重拨次数可编程，避免无效多次重拨造成的通讯费用增加。
外部继电器驱动－可检测26种不同的事件并按照编程设定驱动外部继电器。如果检测到事件发生，外部继电器被触发，触发输出时间可编程。
支持32个用户密码－2316 Plus II可支持32个用户，其中1号用户是主用户码，可更改或删除其他用户密码，2号用户是副主码可更改或删除2-32号用户密码；8号用户为访客码，可以设定有效时间；32号用户码为特殊用户，其布防类型决定钥匙布撤防的使用方式。
AC掉电检测时间可编程（5，10，15分钟）
控制特性：
事件回读－主机可以存储最近的255个系统事件，用户可以通过Alpha Plus II LCD键盘查询。
用户劫持报警－用户可以通过劫持码布、撤防系统，主机会同时发送劫持报告到接警中心。
实时时钟－在正常撤防状态下，LCD键盘显示实时时钟。
钥匙布撤防
支持32个用户密码－2316 Plus II可支持32个用户，其中1号用户是主用户码，2号用户是副主码2-32号用户密码；每个用户可以设置12种布撤防权限。
输出功能：
键盘内置蜂鸣，作为故障、报警等事件提示
系统及防区状态LED灯指示
内置拨号器，直接报告到报警接收机，支持4个报警接收机－可设定4个接收机号码，支持同时向4个接警中心报警，组网方式更为灵活。
外部继电器驱动－可检测26种不同的事件并按照编程设定驱动外部继电器。
电话线检测－主机板集成了电话线检测功能。当检测到电话线故障时，转为现场报警或驱动其他联动输出设备。
通讯协议：
ADEMCO 4+2 DTMF
CFSK lll
Contact ID
IP协议
电气特性：
6. 5AH可充电后备电池，12VDC（另配）
16．5 VAC，25w～40w变压器
输出：
警号电流：0 75ArrIps，10 5～13 5 VDC
500mA辅助电流，12VDC
烟感探测器自动复位
内置蜂鸣器报告系统状态
遥控编程：
可通过专业接警平台对主机遥控编程
尺寸：
267×308×70 mm（主板）
	

	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	是否响应

	2316键盘
	Honeywell
	2316PIUS LEDP键盘
	每一个防区用数字LED表示有背光灯系统状态用状态LED灯显示内置蜂鸣器提示系统状态可编址防拆保护电气：1 2V DC，40mA尺寸：164×113×30 mm 
	

	238报警主机
	Honeywell
	238 SUPER
	事件回读－主机可以存储最近的255个系统事件，用户可以通过Alpha Plus II LCD键盘查询。用户可设置存储的事件类型。
增加用户权限－每个用户可以设置12种布撤防权限。
增加用户劫持报警－用户可以通过劫持码布、撤防系统，主机会同时发送劫持报告到接警中心。
增加24小时防区报告码－增加了24小时火警和24小时匪警报告码，通过设置防区类型可以发送相应的报告码，便于区分24小时防区报警和其它防区报警。
其他功能－Contact ID信息格式，在保留CFSKIII报警格式的同时，2316 Plus II 增加了国际通用Contact ID报警通讯格式，该通讯格式定义科学完整、信息传输准确可靠。
支持4个报警接收机－可设定4个接收机号码，支持同时向4个接警中心报警，组网方式更为灵活。可选择单接收机或多接受机发送报告，向4个接收机报告的方式可以任意组合。
实时时钟－在正常撤防状态下，LCD键盘显示实时时钟。
电话线检测－主机板集成了电话线检测功能。当检测到电话线故障时，转为现场报警或驱动其他联动输出设备。电话线检测时间可编程。
钥匙布撤防－可通过钥匙开关对系统进行布撤防,便于老人、小孩等不习惯键盘操作的人员使用。
自动恢复出厂设定值－短路J2后，上电复位，可使所有指令地址的值恢复到出厂设定值。
通讯失败重拨时间和最大重拨次数可编程－主机通讯失败后，事件报告将保留在存储器事件队列中并按照设定重拨。其重拨间隔以及最大重拨次数可编程，避免无效多次重拨造成的通讯费用增加。
外部继电器驱动－可检测26种不同的事件并按照编程设定驱动外部继电器。如果检测到事件发生，外部继电器被触发，触发输出时间可编程。
支持16个用户密码－2316 Plus II可支持16个用户，其中1号用户是主用户码，可更改或删除其他用户密码，2号用户是副主码可更改或删除2-16号用户密码；8号用户为访客码，可以设定有效时间；16号用户码为特殊用户，其布防类型决定钥匙布撤防的使用方式。
AC掉电检测时间可编程（5，10，15分钟）
防区数量：
8个基本防区
8个放拆防区
控制特性：
15个用户密码(包括1个系统主密码及1个副主码)
防拆保护
LED或LCD键盘控制，最多接4个键盘
事件回读功能：255条事件记录，可实现掉电存储, 通过ALPHA PLUS II键盘查看  
4路触发器输出, 16种不同事件驱动外部继电器输出, 防区可与继电器关联.
时钟校准功能, 通过时钟校准设定,减少时钟误差.
可设置4个接收机号码，重拨时间及轮次可设置
内置电话线监测功能，AC掉电监测时间可调
可对主机遥控编程 
 可通过钥匙开关对系统布撤防 
 报告形式：双重、分类或后备报告形式
输出功能：
键盘内置蜂鸣器，作为故障、报警等事件提示
系统及防区状态LED灯指示
内置拨号器，直接报告到报警接收机
通讯协议：
ADEMCO 4+2  DTMF
CFSK III
Contact ID
IP协议
电气特性：
6.5 AH可充电后备电池，12 VDC（另配）
165 VAC，25W～40W变压器
输出：
警号电流：1．3Arnps，10.5～1 3.5 VDC
500 mA辅助电流，12VDC
烟感探测器自动复位
键盘内置蜂鸣器报告系统状态
遥控编程：可通过专业接警平台对主机遥控编程      尺寸：260×255×70 mm（主板）
	

	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	是否响应

	238键盘
	Honeywell
	238PIUS LEDP键盘
	每一个防区用数字LED表示有背光灯系统状态用状态LED灯显示内置蜂鸣器提示系统状态可编址防拆保护电气：1 2V DC，40mA尺寸：164×113×30 mm 
	

	236报警主机
	Honeywell
	236 SUPER
	6个基本防区控制特性：15个用户密码(包括1个系统主密码及1个副主码)\防拆保护LED或LCD键盘控制，最多接4个键盘事件回读功能：255条事件记录，可实现掉电存储, 通过ALPHA PLUS II键盘查看  \4路触发器输出, 16种不同事件驱动外部继电器输出, 防区可与继电器关联.\时钟校准功能, 通过时钟校准设定,减少时钟误差.\可设置4个接收机号码，重拨时间及轮次可设置内置电话线监测功能，AC掉电监测时间可调可对主机遥控编程 \ 可通过钥匙开关对系统布撤防 \ 报告形式：双重、分类或后备报告形式输出功能：键盘内置蜂鸣器，作为故障、报警等事件提示
系统及防区状态LED灯指示内置拨号器，直接报告到报警接收机通讯协议：ADEMCO 4+2 DTMFCFSK IIIContact ID\电气特性：4 AH／6．5 AH可充电后备电池，1 2 VDC(另配)
16.5 VAC，25W～45W变压器输出：警号电流：1.3Amps, 10.5-13.5V DC500mA辅助电流，1 2VDC\烟感探测器自动复位内置蜂鸣器报告系统状态遥控编程：可通过专业接警平台对主机遥控编程尺寸：262×265×75 mm（主板）
	

	236键盘
	Honeywell
	236PIUS LEDP键盘
	每一个防区用数字LED表示有背光灯系统状态用状态LED灯显示内置蜂鸣器提示系统状态可编址防拆保护电气：1 2V DC，40mA尺寸：164×113×30 mm 
	

	无线通信模块
	Honeywell
	MCM-23 SCUPER II GPRS
	实时检测主机状态支持GPRS无线报警支持短信息报警，短信息布撤防USB口进行参数配置，以及Super主机的键盘参数配置支持23全系列主机安装简单具备放拆功能支持GPRS无线网络，采用AES-128Bit加密，通信更安全短信息提醒，用户个人可及时获取警情报告，支持2个手机用户号码支持双中心IP传输信息强大存储能力，可缓存报警信息1000条（仅限GPRS报警方式）
安全可靠的配置权限管理手动恢复默认出厂值
	

	壁挂式红外探测器
	Honeywell
	DT8035
	执行国家或行业标准
	

	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	是否响应

	壁挂式红外探测器
	Honeywell
	DT-7225
	参数：
具有极佳的防误报及捕获能力
安装简单快捷
内置温度补偿及微波抗干扰功能
K波段微波探测技术及特别赋形天线进一步抑制误报，提高探测器的灵敏度
ABS外壳坚固耐用，防震功能极佳
探测范围：7．6×9 m
电源要求：25mA／7.5～16 VDC(U L=8 9～14 5 VDC)
灵敏度：探测范围内正常步速2～4步
微波频率：24 .125 GHz
防拆：  (NC)50 m A，24 VDC
报警继电器：A型继电器，500mA，30 VDC
工作温度：一25℃～65℃，5％～95％相对湿度(无冷凝)
抗辐射干扰：30 v／m，10MHz～1000MHz
抗白光干扰：8000 Lu x
尺寸：119×71×42 mm
认证：UL，ULC，l C，FCC，CE，CCC
	

	吸顶式红外探测器
	Honeywell
	DT-6360STC
	参数：
红外／微波双技术
特制赋形天线提高灵敏度，降低误报
内置微处理器
微波探测范围可调
双元PIR元件
1NFORMER(比例监控电路)
全功能自诊断
外壳及天花板防拆开关
自动温度补偿
抗辐射干扰
嵌入式安装，美观大方
附件：DT一6360STC卧式安装组件，PIR遮光材料
探测范围：1 5 m(直径)
电源要求：40mA门2 VDC，10～12．9 VDC
灵敏度：探测范围内正常步速2～4步
微波频率：10 525GHz
防拆：  (NC)25mA，30 VDC
报警继电器：C型继电器，125mA，25 VDC
工作温度：0℃～49℃，5％～95％相对湿度(无冷凝)
抗辐射干扰：30 v／m，10MHz～1000MHz
可选安装高度范围：2 4m～4 8 m
尺寸：1 27 x 1 27 x 58 mm
认证：UL，FCC，CCC
重量：397g
	

	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	是否响应

	探测器支架
	国产
	国产
	　执行国家或行业标准
	

	振动探测器
	Honeywell
	SHK80
	参数：
此类产品主要通过内置压电传感器检测振动信号，同时附加温度传感器 
此类振动探测器比冲击探测器的性能更精确，它能准确地分别真实的攻击性好。
此类振动探测器能监测下列工具引起的攻击：
钻孔机
热矛或氧乙炔枪 
电动工具 
锤/凿 
振动探测器主要应用于具备坚固结构的场合，如保险库、金库、保险柜、ATM等。
机械结构满足防拆保护，无论是打开产品或移动产品都会触发报警。其IP/IK也很高：IP= 43， IK = 04
	

	
	CROW
	VIB-2000
	执行国家或行业标准
	

	声光警号
	豪恩
	AD-103
	声光报警声音分贝高于80分贝；
	

	紧急按钮
	豪恩
	HO-01D
	参数：
UL认证
5A@24 VDC
塑料外壳
输出：常闭，常开
	

	无线报警主机
	E鹰宝
	ZD-928
	●6个有线防区和6个无线防区，支持关门布防防区、巡更防区等多达16种防区属性，可以根据需要灵活配置。
●支持GPRS实时在线，状态实时监控；警情上传中心只需2-3秒；流量计费，月流量仅需30M左右。
●设备与中心采用点对点通讯，无线架设转发服务器，客户无需担心厂家服务器的时延。
●接警中心备份：支持2个DDNS与2个IP地址进行通讯。
●传输通道备份：在GPRS无法通讯时，可以通过短信方式与中心进行通讯。
●报警信息备份：在GPRS掉线时，报警主机保存50条报警记录，一旦通讯正常后将在第一时间内进行传输，确保信息不丢失。 
●支持2个DDNS域名，无需固定IP，采用ADSL即可联网。DDNS支持花生壳等第三方域名，也支持Alarm7。
●支持接警中心软件对ZD-928G进行全部编程项的修改设置；也支持布防、撤防等远程遥控操作，降低人工维护成本。
●支持Alarm7进行编程设置和布撤防等操作，降低编程成本。
	

	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	是否响应

	无线主机遥控器
	宏泰
	HT-YK05
	执行国家或行业标准
	

	遥控器电池
	国产
	12V23A、12V27A
	执行国家或行业标准
	

	主机电池
	国产
	12V7A
	执行国家或行业标准
	

	小警号
	国产
	国产
	执行国家或行业标准
	

	警灯
	国产
	HC-05
	执行国家或行业标准
	

	卷闸门门磁
	国产
	国产
	参数：
标准缝隙：51 mm
开关尺寸：1 02 x 1 6 x 1 9 mm
磁铁尺寸：1 02 x 1 6×1 9 mm
	

	木门门磁
	国产
	国产
	参数：
标准缝隙：51 mm
开关尺寸：1 02 x 1 6 x 1 9 mm
磁铁尺寸：1 02 x 1 6×1 9 mm
	

	红外筒型摄像机
	海康威视
	DS-3745D
	执行国家或行业标准
	

	红外半球摄像机
	海康威视
	DS-2CD3345FD
	执行国家或行业标准
	

	高速球机
	海康威视
	DS-72201W
	执行国家或行业标准
	

	拾音器
	快鱼
	C400
	执行国家或行业标准
	

	32路硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-K8
	执行国家或行业标准
	

	8路硬盘录像机
	海康威视
	DS-7908N-E4
	执行国家或行业标准
	

	监视器
	海康威视
	DS-5022QD
	执行国家或行业标准
	

	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	是否响应

	硬盘
	海康威视
	3T
	执行国家或行业标准
	

	硬盘
	海康威视
	4T
	执行国家或行业标准
	

	摄像机支架
	国产
	国产
	执行国家或行业标准
	

	摄像机电源
	国产
	12V2A
	执行国家或行业标准
	

	中央电源
	国产
	12V20A
	执行国家或行业标准
	

	补光灯
	国产
	LED 50W
	执行国家或行业标准
	

	交换机
	TP
	8口千兆
	执行国家或行业标准
	

	千兆光纤接发机
	TP
	千兆
	执行国家或行业标准
	

	防水箱
	国产
	规格600*800
	执行国家或行业标准
	

	机柜
	国产
	规格2000*600*800
	执行国家或行业标准
	

	视频线
	国产
	75*5，100米/卷
	执行国家或行业标准
	

	超五类网线
	海康
	305米/箱
	执行国家或行业标准
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